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Datenblatt
Storage ETERNUS HB2500 

ETERNUS HB
Die ETERNUS HB Serie ist ein NVMe-fähiges Hybrid-
Speichersystem, das den Unternehmenswert erhöht 
und die Kosten senkt. Dank nahtloser Integration 
mit Workloads wie SQL Server, Oracle und SAP bietet 
es einen verbesserten Datenschutz. Ausgestattet 
mit REST-basierten APIs, Ansible-Orchestrierung und 
Plug-Ins wie Splunk und Nagios ermöglicht es KMU 
eine effiziente Verwaltung.

ETERNUS HB2500
Das einzigartige ETERNUS HB2500 bietet als 
kostengünstiges Storage-Einstiegssystem 
für KMUs und Remote-Standorte Platz für 
24 x 2,5-Zoll-Laufwerke (HDD/SSD). Die 
Flexibilität des Pay-as-you-grow-Modells 
ermöglicht eine optimale IT-Infrastruktur 
unterstützt schnelles Wachstum. Hybrid-
Arrays unterstützen gemischte Workloads und 
bieten hohe IOPS und Durchsatzraten. Die 
intuitive Benutzeroberfläche vereinfacht die 
Verwaltung, während professionelle Funktionen für 
eine konsistente Leistung, Flexibilität und höchste 
Zuverlässigkeit sorgen. Das HB2500 bietet eine 
skalierbare und einfach verwaltbare Storage-Lösung 
für wachsende Unternehmen.
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Merkmale & Vorteile

Hauptmerkmale Vorteile

Beschleunigte Geschäftsanwendungen
	� Durch den Einsatz leistungsstarker SSDs wird die Speicherdichte 
optimiert und der Speicherplatzbedarf minimiert. Ein intelligenter 
sekundärer Cache beschleunigt leseintensive Workloads, optimiert 
die IT und senkt die Kosten. Dieser Ansatz gewährleistet eine 
kostengünstige Leistung, effiziente Ressourcennutzung und 
vereinfacht die Infrastrukturverwaltung – für einen optimierten 
Betrieb.

Unterbrechungsfreie Verfügbarkeit
	� Das System wurde entwickelt, um eine hohe Verfügbarkeit von 
über 99,9999 % zu gewährleisten und garantiert Datenintegrität, 
Sicherheit und Schutz vor stillen Datenbeschädigungen. Die 
Online-Verwaltung ermöglicht die Durchführung von Änderungen 
und Wartungsarbeiten ohne Unterbrechung der Anwendung. 
Eine proaktive Überwachung scannt Medien und überwacht den 
Zustand der Laufwerke, um einen kontinuierlichen Betrieb und 
robusten Datenschutz zu gewährleisten.

Flexible Konfigurationsoptionen
	� Ermöglicht Automatisierung und Agilität, die in der DevOps-
basierten IT-Revolution benötigt werden. Das ultradichte 
System-Shelf für 60 Laufwerke unterstützt bis zu 720 TB in nur 4 
HE und ist optimal für Umgebungen mit großen Datenmengen 
und begrenzter Stellfläche; mit 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-Laufwerken. 
Branchenführende Leistung und Raumeffizienz für einen bis zu 60 
% geringeren Platzbedarf im Rack. Die hocheffizienten Netzteile 
können den Energie- und Kühlungsbedarf um bis zu 40 % senken.

Umweltfreundliche Leistung
	� Umweltfreundliche Hochleistungs-Storage-Lösung mit 
umweltbewusstem Design, nachhaltiger Verpackung und 
reduziertem Stromverbrauch. Ein geringer Kühlbedarf und das 
platzsparende Design minimieren die Umweltbelastung, bei 
optimaler Leistung und Effizienz.
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Technische Details

Allgemeine Systeminformationen

Anz. der Controller 2

Anz. der Host-Schnittstellen 8 Ports [FC (32 Gbit/s)]
8 Ports [iSCSI (10GBase-T)]

8 Port [SAS (12 Gbit/s)]

Maximaler Systemspeicher 128 GB

Maximale Plattenlaufwerke 264

Max. Anz. der Laufwerksgehäuse 4

Unterstützte RAID-Level 0, 1, 1+0, 3, 5, 6, DDP

Host-Schnittstellen FC (8, 16, 32 Gbit/s)
iSCSI (10, 25 Gbit/s, 10GBASE-T)

SAS (12 Gbit/s)

Gemischte Host-Schnittstellen Ja

Max. Anz. der Hosts 128

Maximale Speicherkapazität 5.435 TB

Laufwerkstyp 2,5 Zoll, SAS, 10k U/min (1,8 TB/1,2 TB)
2,5 Zoll, SAS (FIPS), 10k U/min (1,8 TB)

2,5 Zoll, SSD (3,8 TB / 1,9 TB)
2,5 Zoll, SSD (SED) ( 15,3 TB)

3,5 Zoll, Nearline SAS, 7.200 U/min (22 TB / 4 TB)
3,5 Zoll, Nearline SAS, (FIPS), 7.200 U/min (10 TB)

3,5 Zoll, SSD (1,9 TB)
HDDE, Nearline SAS, 7.200 U/min (22 TB / 4 TB)
HDDE, Nearline SAS (FIPS), 7,2k U/min (10 TB)

HDDE, SSD (1,9 TB)

Max. Anz. der SSDs 120

Gemischtes 2,5-Zoll-/3,5-Zoll-
Laufwerkgehäuse

Ja

Laufwerkschnittstelle 12G SAS (MiniSAS HD)

Back-End-Festplattenkonnektivität 2/Controller

Max. Anz. der RAID-Gruppen pro System 132

Max. Anz. der LUNs pro RAID-Gruppe 512

Max. Anz. der LUNs 512

Max. LUN-Kapazität 2 PB

Max. Anz. an Kopiengenerationen 128

Kompatibilitätshinweis Sofern und soweit im Produktdatenblatt Listen von Komponenten oder bestimmte Kompatibilitäten angegeben 
sind, sind diese Komponentenlisten und Kompatibilitätsspezifikationen abschließend. Die Verwendung 
abweichender oder anderer Systemkomponenten und Anwendungen zusammen mit dem Produkt kann zu 
Kompatibilitätsprobleme führen, was aber nicht zwangsläufig eintreten muss. Eine abschließende Aussage und/
oder Commitment zur Kompatibilität dieser abweichenden bzw. anderen Systemkomponenten und Anwendungen 
kann nur nach einer entsprechenden Überprüfung durch einen dedizierten Kompatibilitätstest erfolgen.

Performance Management

Hinweis Die Verwendung von Browser-Software unterliegt der proaktiven Annahme der jeweiligen Lizenzvereinbarungen/
EULAs des Softwareherstellers, die für die jeweilige Software gelten, ob vorinstalliert oder optional.

Continuity Management

Remote-Copy-Funktion Synchron und asynchron
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Continuity Management

Hinweis Das Produkt kann in Verbindung mit und je nach spezifischer Konfiguration Elemente zur Unterstützung von 
zeit- und leistungskritischen Anwendungen enthalten, jedoch ist eine Hochverfügbarkeit (z. B. 99,9999 %) 
und ausfallsichere Leistung keine eigenständige Produktfunktion. Ob und in welchem Umfang das Produkt in 
solchen geschäftskritischen Umgebungen eingesetzt werden soll, liegt in der alleinigen Verantwortung des 
Benutzers. Es liegt außerdem in seiner Verantwortung, die spezifischen zusätzlichen technischen Funktionen (z. B. 
Storage Cluster), Redundanzen und Betriebsbedingungen einzurichten, die erforderlich sind, um eine solche 
Hochverfügbarkeit und ausfallsichere Leistung zu gewährleisten.

Information Security Management

Vertraulichkeit von Daten HTTPS (SSL), SSH, iSCSI (CHAP, bidirektionales CHAP)

Datenintegrität Laufwerk logisch ersetzen, Neuerstellung (DDP Rebuild, Hot-Spare-Konvergierung funktioniert), Cache-
Schutz (Backup-Methode, Backup-Daten, Backup-Aufbewahrungszeit: Unbegrenzt), Datenverschlüsselung 

(Selbstverschlüsselndes Laufwerk), Medienüberprüfung, Data Assurance, T10-PI, Volumenredundanz prüfen

Hinweis Die Produkteigenschaften bilden eine Grundlage für die Produktsicherheit und damit für die IT-Sicherheit 
der Endkunden. Diese Eigenschaften allein reichen jedoch nicht aus, um das Produkt vor allen bestehenden 
Bedrohungen, wie z. B. Eindringversuchen, Datenverlust und anderen Formen von Cyberangriffen, zu schützen. 
Um die Sicherheitseinstellungen anzupassen, verwenden Sie bitte die für das jeweilige Produkt verfügbaren 
Konfigurationsoptionen. Während des Betriebs liegt die IT-Sicherheit dieses Produkts in der Verantwortung des 
jeweiligen Administrators/Endbenutzers des Produkts. Bitte beachten Sie, dass Fsas Technologies Inc. als Hersteller 
keine Richtlinien oder Aussagen zu Best Practices für IT-Sicherheit und/oder zum allgemeinen Produktbetrieb 
macht.

Availability Management

Unterbrechungsfreies Firmware-Upgrade Ja

Teileaustausch im laufenden Betrieb Ja

Kapazitätsmanagement

Thin Provisioning Ja

Reporting-Funktion Ja (Leistung, Kapazität, Host-Konnektivität)

Teilerweiterung im laufenden Betrieb Ja

Unterbrechungsfreies Firmware-Upgrade Ja

Management

Schnittstellen 1 Gb Ethernet

Unterstützte Protokolle SNMP v2c, REST

Administration SANtricity System Manager(GUI: Grafische Benutzeroberfläche), SMCli (CLI: Kommandozeilenschnittstelle), REST API, 
SANtricity Unified Manager

Unterstütztes BS für Managementsoftware

Betriebsmanagement Client Google Chrome 47
Microsoft Internet Explorer 11
Microsoft Edge EdgeHTML 12
Mozilla Firefox 31
Safari 9

Installationsangaben

19”-Rackmontage Ja

Leistungsspannung AC200-240V/AC100V-120V (DE460C unterstützt nur AC200V - 240V)

Leistungsfrequenz 50 / 60 Hz

Maximaler Stromverbrauch AC200-240V/AC100V-120V (DE460C unterstützt nur AC200V - 240V): Controller-Shelf: 679 W 2 HE-Laufwerk-Shelf: 
422 W/355 W (2,5 Zoll/3,5 Zoll) HD-Laufwerk-Shelf: 1.486 W

Leistungsstufe Einzeln

Maße (B x T x H)

Hinweis Die Nummern enthalten keine Rack-Montagesätze. Rack-Montagesätze erhöhen das Gewicht um 4 kg.

Umgebung

Maximale Hitzeentwicklung AC200-240V/AC100V-120V (DE460C unterstützt nur AC200V - 240V): 23776: kJ/h

Temperatur (Betrieb) 10–35 °C

Luftfeuchtigkeit (Betrieb) 8–80 %
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Regelkonformität

Produkt ETERNUS HB2500

Produktsicherheit IEC 60950-1, IEC 62368-1, EN 62368-1, ANSI/UL 62368-1, 2nd Ed, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14, CNS 14336-1, TP TC 
004

Elektromagnetische Kompatibilität EN 55032 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part-15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, JIS C 
61000-3-2, CNS 13438, AS/NZS CISPR 32 class A, TP TC 020, KN32 Class A, KN35

Elektromagnetische Störfestigkeit EN 55035

Einhaltung von Umweltschutzauflagen RoHS-konform, WEEE-konform

Einhaltung von Richtlinien, Link https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates 

Fujitsu company name Fsas Technologies Inc.
13-2, Nakamaruko, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, 211-0012, Japan

Garantie

Garantiedauer 3 Jahre

Garantieart On-Site-Garantie

Garantiebedingungen und 
-bestimmungen

www.fujitsu.com/support

Product Support – die perfekte Ergänzung

Servicelebenszyklus mindestens 5 Jahre nach Versand, weitere Informationen finden Sie unter https://support.ts.fujitsu.com/

Service-Weblink www.fujitsu.com/services/product-services

﻿
﻿



Datenblatt Storage ETERNUS HB2500  

Seite 6 / 6 www.fujitsu.com/global/products/computing/storage/disk/eternus-hb/hb2500/

Contact
Fsas Technologies
Email: storage-marketing@fujitsu.com
Website: www.fujitsu.com/eternus
2025-07-08 WW-DE

Fujitsu OPTIMIZATION Services

Zusätzlich zu Fujitsu ETERNUS HB2500, bietet 
FUJITSU eine Vielzahl an Plattformlösungen. 
Diese kombinieren leistungsstarke Produkte 
von FUJITSU mit optimalen Servicekonzepten, 
langjähriger Erfahrung und weltweiten 
Partnerschaften.

Dynamic Infrastructures
Mit dem Konzept Fujitsu Dynamic 
Infrastructures, bietet Fujitsu ein komplettes 
Portfolio aus IT Produkten, Lösungen und 
Services. Dieses reicht von Endgeräten bis zu 
Lösungen im Rechenzentrum sowie Managed 
Infrastructures- und Infrastructure-as-a-
Service-Angeboten. Sie entscheiden, wie Sie 
von diesen Technologien, Services und Know 
how profitieren wollen: Damit erreichen Sie 
eine völlig neue Dimension von IT Flexibilität 
und Effizienz.

Produkte
http://de.fujitsu.com/it_trends/dynamic_
infrastructures/products/index.html

Software
http://solutions.ts.fujitsu.com/software-
catalog/start_de.php

Weitere Informationen

Für weitere Informationen über Fujitsu 
ETERNUS HB2500,kontaktieren Sie bitte Ihren 
persönlichen Ansprechpartner oder besuchen 
Sie unsere Webseite.
www.fujitsu.com/global/products/
computing/storage/disk/eternus-hb/hb2500/

Aktuelle News zu diesem Thema und weiteren 
erhalten Sie über unsere Newsletter: 
http://de.fujitsu.com/newsletter 

Fujitsu Green Policy Innovation

FUJITSU Green Policy Innovation ist 
unser weltweites Projekt um negative 
Umwelteinflüsse zu reduzieren.
Mithilfe unseres globalen Know-hows 
möchten wir über die IT zur Schaffung 
einer nachhaltigen Umwelt für zukünftige 
Generationen beitragen.
Weitere Informationen finden Sie unter: 
http://www.fujitsu.com/global/about/
environment/

Copyright

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der 
Rechte an geistigem Eigentum. Änderung von 
technischen Daten vorbehalten. Lieferung 
nach Verfügbarkeit. Es kann keine Garantie für 
die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit 
der Daten und Abbildungen übernommen 
werden.
Bei Namen kann es sich um Marken und/oder 
urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen 
des jeweiligen Herstellers handeln, deren 
Verwendung durch Dritte für deren eigene 
Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers 
verletzen kann.
Weitere Informationen finden Sie unter http://
www.fujitsu.com/fts/resources/navigation/
terms-of-use.html
Copyright 2017 FUJITSU LIMITED

Haftungsausschluss

Änderungen der technischen Daten 
vorbehalten. Lieferung unter dem Vorbehalt 
der Verfügbarkeit. Haftung oder Garantie für 
Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit 
der angegebenen Daten und Abbildungen 
ausgeschlossen. Wiedergegebene 
Bezeichnungen können Marken und/oder 
Urheberrechte sein, deren Benutzung durch 
Dritte für eigene Zwecke die Rechte der 
Inhaber verletzen kann.
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